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	г.Житомир, ул.Щорса 54б

г.Винница, 

ул.Красных партизан,2/5,оф.20А
    Тел.(0432) 69-12-69
 Магазин «Господарочка»                                                      Тел. (0412) 463-063

                                        

	Модель
	Двигатель
	Максим.

мощность кВт 
	Время работы при полном баке, час
	Емкость бака, л
	Система запуска
	Размеры, cм (Длина х Ширина х Высота)
	Масса, кг
	Исполнение: открытое  в шумозащитном кожухе 
	Счетчик моторесурса
	Защита от перегрузки и КЗ
	Уровень шума (дБ) 

на 7 м
	система автозапуска
	Прим.
	Розничная цена, у.е.


	
	
	230 В, 
1 фаза
	400 В, 
3 фазы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генераторные установки c бензиновыми двигателями воздушного охлаждения

	GP 950 
	GE60
	0,95
	-
	6
	4
	Ручной
	400x350x345
	20
	Кожух
	-
	-
	60
	-
	2-х тактный
	167,00

	GP1200
	GE152
	0,80
	-
	
	
	Ручной
	445х350х410
	25
	Открытое
	-
	х
	60
	-
	
	390,00

	GP2500L-GEM
	GE160
	2.2
	-
	12
	15
	Ручной
	620x460x480
	44
	Открытое
	-
	x
	67
	-
	
	546,00

	GP3000L-GEM
	GE200
	2,7
	-
	12
	15
	Ручной
	620х460х480
	45
	Открытое
	-
	x
	67
	-
	
	672,00

	GP4000L-GEE с  АКБ 
	GE270
	3,8
	-
	11
	25
	Электро
	710х520х607
	71
	Открытое
	-
	x
	70
	-
	
	1083,00

	GP5500L-SLE
	GE340
	1,4
	4,5
	10
	25
	Электро
	830x520x610
	123
	Кожух
	x
	x
	71
	x
	-40%
	1876,00

	GP6500L-GEE/1
С АКБ 
	GE390
	6
	-
	8
	25
	Электро
	750x520x607
	86
	Открытое
	x
	x
	72
	-
	
	1526,00

	GP6500L-GEE/1

Авт.запуск АКБ
	GE390
	6
	-
	8
	25
	Электро
	750x520x607
	86
	Открытое
	x
	x
	72
	х
	
	1750,00

	GP6500L-GEE/3
С АКБ
	GE390
	-
	6,5
	8
	25
	Электро
	750x520x607
	86
	Открытое
	x
	x
	72
	-
	
	1635,00

	GP6500L-GEE/3
Авт.запуск АКБ
	GE390
	-
	6,5
	8
	25
	Электро
	750x520x607
	86
	Открытое
	x
	x
	72
	x
	
	1817,00

	GP6500L-SLE/1 


	GE390
	5.5
	-
	8
	25
	Электро
	830x520x610
	125
	Кожух
	x
	x
	72
	x
	-30%
	2143,00

	GP6500L-SLE/3 


	GE390
	-
	5,5
	8
	25
	Электро
	830x520x610
	125
	Кожух
	x
	x
	72
	x
	 -30%
	2143,00

	GP314K

Авт.запуск АКБ
	GE640
	10,5
	-
	7
	25
	Электро
	1100х715х760
	157
	Открытое
	-
	x
	70
	-
	
	5130,00

	GP7500L-GEE/1

С АКБ
	GE420
	7
	-
	
	25
	
	
	
	Открытое
	-
	x
	70
	-
	
	1581,00

	GP7500L-GEE/1

Авт.запуск АКБ
	GE420
	7
	-
	
	25
	
	
	
	Открытое
	-
	x
	70
	-
	
	1945,00

	GP7500L-GEE/3

С АКБ
	GE420
	-
	7,5
	
	25
	
	
	
	Открытое
	-
	x
	70
	-
	
	1817,00

	GP7500L-GEE/3

Авт.запуск АКБ
	GE420
	-
	7,5
	
	25
	
	
	
	Открытое
	-
	x
	70
	-
	
	2086,00

	Генераторные установки c дизельными двигателями воздушного  охлаждения 

	DP2500CLXE
	GE170D
	2,5
	-
	12,5
	12,5
	Ручной
	630x455x520
	62
	Открытое
	-
	x
	-
	-
	-20%
	1223,00

	DP4000CLXE
	GE178D
	3,3
	-
	9
	12,5
	Электро
	700x455x540
	78
	Открытое
	-
	x
	-
	-
	-20%
	1396,00

	DP6500SLE/1

Автомат.запуск
	GE188D
	4,5
	-
	8,5
	16,5
	Электро
	880x565x795
	167
	Кожух
	x
	x
	78
	x
	
	2495,00

	DP6500SLE/3

Автомат.запуск
	GE188D
	1,6
	5,0
	8,5
	16,5
	Электро
	880x565x795
	167
	Кожух
	x
	x
	78
	x
	
	2618,00

	DP6500CLХ/3

С АКБ
	GE188D
	-
	6,0
	8,5
	16,5
	Электро
	766x540x740
	120
	Открытое
	x
	x
	-
	-
	-20%
	2175,00

	DP6500CLX/1

С АКБ
	GE188D
	5,3
	-
	8,5
	16,5
	Электро
	766x540x740
	120
	Открытое
	x
	x
	-
	-
	
	1791,00

	Генераторные установки для проведения сварочных работ 

	GPW6/200L-GEE
	GE390
	4,0
	-
	8
	25
	Электро
	790x590x590
	120
	Открыт.
	-
	x
	72
	-
	бензин
	1719,00

	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр электрода
	Напряжение х.х.
	Номинальн.свар.

ток
	Диапазон

Рег.св.тока
	Свар.напряж.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2,6-4,0 мм
	56В
	180 А
	80-200А
	30-36В
	
	
	
	

	DP180WE
	GE188D
	2,2
	-
	8
	12,5
	Электро
	760x500x700
	120
	Открыт.
	-
	x
	
	-
	дизель
	1878,20

	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр электрода
	Напряжение х.х.
	Номинальн.свар.

ток
	Диапазон

Рег.св.тока
	Свар.напряж.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2,6-3,2мм
	56В
	160А
	80-180А
	30-36В
	
	
	
	

	Генераторные установки c дизельными двигателями  жидкостного охлаждения                                  

	DP-10ST
	G385
	-
	10
	35
	100
	Электро
	1600x680x900
	630
	Кожух
	x
	x
	95 (4м)
	x
	-20%
	7450,00

	DP-15ST
	G485
	-
	15
	25
	100
	Электро
	1800x700x950
	780
	Кожух
	x
	x
	96 (4м)
	x
	подогрев 
	8475,00

	DP-20ST
	GSD490
	-
	19
	20
	100
	Электро
	1800x700x950
	900
	Кожух
	x
	x
	98 (4м)
	x
	подогрев
	9375,00

	DP-30ST
	G4100ZL
	-
	29
	12
	100
	Электро
	2000x820x1000
	1150
	Кожух
	x
	x
	102 (4м)
	x
	подогрев
	10750,00

	DP-40ST
	Deutz
	-
	28
	
	120
	Электро
	2480x920x1400
	1850
	Кожух
	x
	x
	102 (4м)
	x
	подогрев
	16181,00

	DP-50ST
	Deutz
	-
	40
	
	120
	Электро
	2480x920x1400
	2000
	Кожух
	x
	x
	102 (4м)
	x
	подогрев
	17000,00

	DP-75ST
	Deutz
	-
	55
	
	150
	Электро
	2800x920x1500
	2500
	Кожух
	x
	x
	102 (4м)
	x
	подогрев
	21150,00

	DP-100ST
	Deutz
	-
	80
	8
	150
	Электро
	2800x920x1500
	3000
	Кожух
	x
	x
	102 (4м)
	x
	подогрев
	27437,00

	DP-120ST
	Deutz
	-
	110
	
	250
	Электро
	3000x1020x1700
	3050
	Кожух
	x
	x
	102 (4м)
	x
	подогрев
	29500,00

	DP-150ST
	Deutz
	-
	130
	7
	250
	Электро
	3000x1020x1700
	3100
	Кожух
	x
	x
	102 (4м)
	x
	подогрев
	38662,00

	Бензиновые помпы

	Модель
	Двигатель
	
	
	
	
	
	Тип
	Выход/вход

 Диаметр
	Макс.

производ.л/мин
	размеры
	Емкость бака л.
	Вес кг
	
	
	

	GTW30
	GE200
	
	
	
	
	
	Для грязной воды
	80/3``
	1300
	550x440x450
	3,6
	38
	
	
	753,00

	GW30
	GE200
	
	
	
	
	
	Для чистой воды
	80/3``
	1100
	550x440x450
	3,6
	38
	
	
	487,00


Генераторные установки концерна HONDA
	GP6500L-GEE/1


	GХ390

honda
	6
	-
	8
	25
	Электро
	750x520x607
	86
	Открытое
	-
	x
	72
	х
	
	2050,00

	GP6500L-GEE/1

Авт.запуск АКБ
	GХ390

honda
	6
	-
	8
	25
	Электро
	750x520x607
	86
	Открытое
	-
	x
	72
	х
	
	2200,00

	GP113K
Авт.запуск АКБ 
	GX620K1
	10,5
	-
	
	
	Электро
	1100х715х760
	157
	Открытое
	-
	x
	70
	-
	
	5750,00

	GP316K
Авт.запуск АКБ
	GX620K1
	-
	13,5
	
	
	Электро
	1100х715х760
	157
	Открытое
	-
	x
	70
	-
	
	5876,00


1 у.е.= доллару США 
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